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Abstract

Quand une énergie de l’ordre de 104 J/g ou plus est concentrée dans un  volume (10-4 cm3 près de la cathode, il se produit des micro-explosions avec la production d’un plasma, de vapeurs de métal, et du métal liquide.  Cependant, le résultat le plus important de ces micro-explosions est l'éjection de paquets d’électrons (1011-1012).  Ces paquets d'électrons, nommés des « ectons » par l'auteur de cet article, concentrent l'énergie dans les micro-volumes par deux processus:  le passage de ligne de courant par les micro-protubérance de la cathode et le claquage électrique des films diélectriques et des inclusions existant sur une cathode en métal.  Dans les deux cas, les densités d'énergie élevées résultent de dégagement de la chaleur (effet Joule) à des densités de courant élevées (108-109 A/cm2).  Le procédé Ecton joue un rôle fondamental dans beaucoup de types de décharges électriques dans le vide, un gaz et dans les décharges au-dessus de la surface d'un diélectrique.  

Cet article présente des données expérimentales sur le mécanisme d'une décharge électrique dans le vide (le claquage, l'étincelle, et l'arc) en ce qui concerne les processus d'ecton.  Ces processus sont également importants dans des décharges de corona, dans des taches de cathode d'arc de vide, dans les arcs unipolaires, dans des décharges de micro-onde aux champs électriques élevés près de la cathode, et dans d'autres types de décharge.

